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HOTARAREA nr.29/17.10.2017

rivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitei “Modernizare si
wabilitare strazi de interes local in com Orodel, satele Orodel , Cornu , Cdlugarei , jud
ol]' (13

Srivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitei ” Modernizare si reabilitare
trazi de interes local in comuna Orodel satele Orodel , Calugarei, Cornu , Jud Dolj “

Consiliul local Orodel , jud Dolj intrunit in sedinta ordinara la data de 17.10.2017

h temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.”e” din legea administratiei publice locale nr.
15/2001, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

wand in vedere prevederile:

art.36 alin.(1), alin. (2) lit.”b”, “c” si “d” coroborate cu cele ale alin (4) lit.”d”, ale

in.(5) lit.”c” si ale alin.6) lit.”a” punctele 9 si 13 din Legea administratiei publice locale
; .215/2001, republicata, cu modificarile si

jompletérile ulterioare;

art. 44(1) si (4) si art.45 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
nodificarile si completérile ulterioare;

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
ferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

luand act de :
expunerea de motive a primarului comunei Orodel in calitatea sa de initiator,
raportul Comisiei de specialitate ;
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HOTARASTE

. 1.Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
Modernizare si reabilitare strazi de interes local in comuna Orodel satele Orodel , Calugarei, Cornu,

lud Dolj “ conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

39 u

.2. Prezenta se cunoscuti publicului i se comunica Institutiei Prefectului — jud. Dolj

i altor institutii interesate de citre secretarul comunei Orodel.
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Anexa la H.C.L. Nr .29/17.10.2017

ii”Modernizare si reabilitare strazi
satele Orodel , Calugarei , Corny » Jud Dolj «

teristicile principale ale constructiilor di

» Conform O.G.43-1997, clasa tehnicj a drumuluj

\%
Viteza de proiectare 25 km/ora
Lungimea totalj 7445.908ml
Lungime totala profi] 1 733.731 ml
Latimea platformei profi] tip 1 7m
- Latimea partii carosabile profil tip 1 55m
Latimea acostamentelor profil tip 1 2x0.75m
Panta transversala carosabj] (tip panta unica) 25%
Panta transversala acqstamente 4.0%
Lungime totala profi] tip 2 6367.177 ml
Latimea platforme; tip 2 5.00 m
* Léafimea partii carosabile profil tip 2 4m
* Latimea acostamentelor tip 2 2x0.5m
Panta transversala carosabil (tip panta unica) 2,50 %
» Panta transversala acostamente 4.00%
> Lungime totala profil tip 3 125 ml
* Latimea platforme; tip 3 4.4 mi]
* Lifimea partii carosabile profil tip 3 3 ml
P Lifimea acostamentelor tip 3 0.5 ml
* Rigola carosabilg 0.9ml
Panta transversala carosabil (tip panta unica) 2,50 %
Panta transversala acostamente 4.00%
Lungime drumurj laterale 675 ml
Lungime santurj de beton 144764.816 mi
Lungime rigola 125 ml
Podete tubulare o 1000 16 buciti
Podete tubulare o 600 46 buciti
> Podefe tubulare o 300 756 buciti
Categoria de importanta normala C
Indicatori economici
aloarea tota]y 5 investitiei, inclusiv T VA ;
703.976, 12 lei
- din care C+M = 9.914.709,82 lej (inclusiv TVA) [\/ //
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